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Excel visszatekintés 

• 1997-  a rendszer bevezetése Nagy Britanniában 

• 2009 – az Excel Magyarországon 

• 2010 – Első jelentősebb hazai projekt – Fővárosi Vízművek 

• 2012 – Az Excel-t több mint 60 országba exportálják 

• 2013 – Excel a 2. helyen az angol struktúrált piacon 

 



Excel a nagyvilágban 

Az Excel országok 

száma, ami 

folyamatosan nő 62 

AUSTRIA 

AZERBAIJAN 

BAHRAIN 

BELGIUM 

BRAZIL 

BULGARIA 

CANADA 

CHINA 

CROATIA 

CYPRUS 

CZECH REPUBLIC 

DENMARK 

EGYPT 

ESTONIA 

ETHIOPIA 

FRANCE 

GERMANY 

GHANA 

GIBRALTAR 

GREAT BRITAIN 

HUNGARY 

ICELAND 

INDIA 

INDONESIA 

IRAQ 

IRISH REPUBLIC 

ISRAEL 

ITALY 

JORDAN 

KENYA 

KUWAIT 

LATVIA 

LEBANON 

LIBYA 

LITHUANIA 

MALAYSIA 

MALTA 

MAURITIUS 

NETHERLANDS 

NEW ZEALAND 

NIGERIA 

NORWAY 

OMAN 

POLAND 

PORTUGAL 

QATAR 

REPUBLIC OF DJIBOUTI 

ROMANIA 

SAUDI ARABIA 

SERBIA 

SINGAPORE 

SLOVAK REPUBLIC 

SPAIN 

SRI LANKA 

SWEDEN 

SWITZERLAND 

SYRIA 

TANZANIA 

TUNISIA 

TURKEY 

UNITED ARAB EMIRATES 

US 

VIETNAM 

YEMEN 

ZIMBABWE 



Excel a 2. legnagyobb 

struktúrált kábelezési 

rendszer a nagy-

britannia-i piacon 

Excel piaci 

részesedése 
% 1 7 

Struktúrált hálózati piac 2012 - Nagy-Britannia 



Újdonságok, új termékek 



A közeljövő hálózata - Category 8 

• IEEE 40 GbE sebességet szeretne stuktúrált hálózaton 

• “NGBASE-T” – ”Következő generáció” 

• A formálódó szabvány elnevezése– IEEE 802.3bq 



Főbb jellemzői 

• 30 m channelhossz 

• Hullámhossz, csatlakozó típusa, NEXT, ACR-F egyeztetés alatt 

• TIA 

2000 MHz   - Category 8 

• ISO 

1600 MHz & 2000 MHz – Category 8.1 & Category 8.2 

 

 



Cat5e és 6 alacsony profilú jack 

• Alacsony profil, segít elkerülni a kábeltörést 

• Árnyékolatlan kivitel 

• Szerszám nélkül szerelhető 

• A normál méretet váltja, változatlan áron 

• Készletről rendelhető 

• Független tanúsítvány: 

Cat6– Delta  

Category 5e - ETL  

 

 



Csökkentett átmérőjű Cat6 falikábel 

• Könnyebben telepíthető 

• 305m-es dobozban 

• Csökkentett külső átmérő 

• De a rézér nem vékonyabb! 



Excel Cat6A U/FTP dobozban 

• Csomagolás könnyebben eldobható 

• Súlya mindösszesen 16 kg 

• Könnyebben kezelhető, mozgatható 

• Dobozonként 2 megerősített fogó 

• 305m-es kiszerelés 

• Cikkszám:100-191-305M 



Rack-keret 

• Könnyű összeszerelhetőség – kellékek mellékelve 

• Hátulról és szemből is építhető 

• Acél szerkezet 

• Függőleges kábelrendező tartozék 

• Lapra szerelve  



3 féle mélységben 
80mm 160mm 420mm 

42U 
48U 



Teljes optikai portfolió 

• 19” kihúzható patch panel 

Előre feltöltve ST, SC vagy LC toldókkal 

Végződtető anyagok mellékelve 

• Fali végződtető dobozok 

• Kül-beltéri gerinckábelek 

4-48 szálig, mono és multi OM1-OM4 

• Toldók, pigtailek, patch kábelek  

• Végződtetéshez szükséges szerszámok és kellékek 

• MTP elővégződtetett adatközponti megoldás 



Köszönjük a figyelmet ! 

 
 
 


